HJS Diesel-Partikelfilter

City-Filter®

AudiA3 |
VW Passat V
VW GolfV / Golf V Plus / Touran |
VW Jetta lll / Caddy llI

Seat Leon Il / Toledo Il / Altea
Skoda Octavia ll

19/2,0L

Allgemein Lieferumfang

Diese Einbauanleitung ist ausschlielich giiltig fiir die Nachriistung = (ity-Filter®
einer serienmafSigen Abgasanlage mit dem City-Filter®.

Vor Einbau und Inbetriebnahme des City-Filter® ist die Einbauan-
leitung sorgfaltig zu lesen.

Weitere allgemeine Informationen fiir den Monteur und den Fahr-
zeughalter sind auf der Riickseite zu finden.

Die Montage des City-Filter® ist ausschlieBlich durch qualifiziertes
Fachpersonal einer Kfz-Werkstatt durchzuftihren.

Montageteile

Hinweis-Schilder Motorraum/B-Saule Fahrerseite
Abnahmebescheinigung zur Vorlage

bei der Zulassungsstelle

Garantie-Erklarung

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)

HJS

www.hjs.com Emission Technology




|I| Vorbereitung Montage City-Filter®

= Stellen Sie sicher, dass nur mit geeignetem Schutz an der moglicherweise heifien Abgasanlage gearbeitet wird.

= (rundsatzlich sind die mitgelieferten Montageteile zu verwenden.

= Das serienmafige Abgasrohr (1) muss zum Einbau des City-Filter® gekiirzt werden.
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|Z| Vorbereitung Montage City-Filter®

= Der Abstand von der unteren Kante Halter (2) zur Schnittstelle (3) muss 160 mm betragen (gilt nur bei Serien-Abgasanlagen).

= Nach dem Anzeichnen wird das serienmafRige Abgasrohr (mit Rohrtrenner; Biigelsage, etc.) fachgerecht getrennt.




|i| Montage City-Filter®

= Die serienmaRige Rohrverbindung ist zu lésen. Das Abgasrohr kann nun entfernt werden. Die Trennstelle ist zu entgraten.
Der alte Rohrverbinder und das ausgebaute Abgasrohr sind zu entsorgen.

= Auf die offenen Rohrenden der Abgasanlage werden die neuen Rohrverbinder (4) aufgeschoben.
= Bei Fahrzeugausstattung mit Zusatzheizung ist das Abgasrohr der Heizung anzupassen.

= Der City-Filter® ist entsprechend der Abgasrichtung (schwarze Pfeile!) (5) einzusetzen.
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Endmontage City-Filter®

= Der City-Filter® ist, entsprechend dieser Abbildung, mit der Warmeabschirmung nach unten auszurichten.

= Die Rohrverbinder (6) sind mindestens 40 mm auf die jeweiligen Rohrenden aufzuschieben. Andere Fahrzeugteile diirfen
nicht beriihrt werden! Nach dem Ausrichten sind die Rohrverbinder festzuschrauben.

= Die mitgelieferten Hinweis-Aufkleber sind sichtbar im Motorraum und an der B-Saule der Fahrertiir anzubringen.
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HJS Diesel-Partikelfilter

Einbauhinweis
Grundsatzlich sind die mitgelieferten Montageteile zu verwenden.

Der City-Filter® ist so auszurichten, dass andere Fahrzeugteile nicht
beriihrt werden.

Die mitgelieferten Hinweis-Aufkleber sind sichtbar im Motorraum und
an der B-Saule Fahrertiir anzubringen.

Oxidationskatalysatoren, die dem City-Filter® vorgeschaltet sind,
kénnen bei der Nachriistung im Einzelfall weiter verwendet werden,

Fiir diesen Fall empfehlen wir, das Fahrzeug bei héheren durchschnitt-
lichen Geschwindigkeiten oder Lasten zu fahren, um durch eine konti-
nuierliche Regeneration den Ruf3 abzubauen.

Abweichungen von einem bestimmungsgemafen Gebrauch kénnen
sich ergeben, wenn ein nicht zugelassener Oxidationskatalysator ver-
baut wird. Motordefekte, die iibersehen werden, kdnnen zu einer deut-
lichen Erhéhung der RuRemissionen fiihren (z.B. Stérungen vom AGR-
oder Einspritzsystem, die nicht als Fehler erkannt werden, schranken

wenn diese nachweislich die katalytische Aktivitit ein).

= nicht alterals 5 Jahre sind,

= nicht langer als 80.000 km Laufleistung im Fahrzeug verbaut waren Hinweise

(Nachweis der Laufleistung iiber Serviceheft und Entfernungs-
messer) und

Ist ein Fahrzeug mit einem City-Filter® ausgestattet, darf aus-
schlieRlich Dieselkraftstoff nach DIN EN 590, DIN 51 628 oder Biodiesel
nach DIN EN 14 214 (bei Freigabe des Fahrzeugherstellers) verwendet
werden. Unter Einhaltung der o.g. DIN-Normen sind auch Kraftstoffe
mit einem maximalen Schwefelgehalt von 50 mg/kg zuldssig (bei Frei-
gabe des Fahrzeugherstellers). Die Verwendung anderer Kraftstoffe,
wie z.B. Pflanzenoel, ist nicht gestattet.

= nicht mit sichtbaren Mangeln behaftet sind.

Wird der vorgenannte Nachweis nicht erbracht, ist der Oxidations-
katalysator vor der Nachriistung mit dem City-Filter® zu erneuern.

1

Bestimmungsgemafler Gebrauch

Fahrzeuge, deren Motorleistung nicht dem werkseitigen Auslie-
ferungszustand entsprechen, sind nicht fir die Verwendung des
City-Filter® freigegeben.

Bei Nichteinhaltung besteht kein Garantieanspruch.

Bei bestimmungsgemaflem Gebrauch ist sichergestellt, dass durch
maximale Beladung keine Schadigung des Filtersystems auftreten
kann. Bei ausschliefilichem Betrieb des nachgeriisteten PKW im Kurz-
streckenbetrieb kann sich nach deutlich mehrals 5.000 km eine erhgh-
te RuBbeladung des Filtersystems einstellen.

Zur “Allgemeinen Checkliste” o]
Jetzt Code Scannen

www.hjs.com/wp-content/uploads/2025/12/27030039_Allgemeine_Checkliste_2026_web.pdf

Garantie-Erklarung

HIS gewahrt bei nachweislich korrekter Montage durch eine Fachwerkstatt, der Einhaltung der Einbau- und Betriebs- voschriften nach Fahrzeug-
herstellervorgaben, sowie dem bestimmungsgemafen Gebrauch (insbesondere zu den von HJS veréffentlichten Verwendungen), eine Garantie ab
Einbaudatum auf zum Kaufzeitpunkt vorliegende Material- und Herstellungsfehler. Im Garantiefall ist durch den Antragsteller mithilfe von aussa-
gekraftigen Unterlagen der zum Kaufzeitpunkt vorliegenden Material- und Herstellungsfehler nachzuweisen. Die genaue Aufstellung der von HIS
geforderten Unterlagen, finden Sie auf Seite 2 in der ,Allgemeinen Checkliste". Der beanstandete Artikel ist fiir eine ordnungsgeméfie Beurteilung
mit allen in der ,Allgemeinen Checkliste" aufgefiihrten Dokumenten und Nachweisen an HS zur Uberpriifung einzusenden.

City-Filter 2 Jahre Garantie oder 80.000 km*
* je nach dem welches Ereignis zuerst eintritt, ab Einbau.

HIS steht es frei, das beanstandete Ersatz teil instand zu setzen, einen Austausch vorzunehmen oder den Kaufpreis zu erstatten. Beim Austausch
wird das beanstandete Ersatzteil kostenfrei durch ein neues Ersatzteil gleicher Art, gleicher Giite und gleichen Typs ersetzt. Sofern das betroffene
Ersatzteil zum Zeitpunkt der Beanstandung nicht mehr hergestellt wird, ist HIS berechtigt ein ahnliches Ersatzteil zu liefern. Die Anspriiche aus
dieser Garantie sind auf die vorgenannten Leistungen beschrankt. Die Garantie deckt daher nicht die Reparatur des mangelhaften Produkts bzw.
die Erstattung entsprechender Reparaturkosten, sowie Aufwendungen wie Aus- und Einbaukosten und etwaige Folgeschaden, ab die durch den
beim Kaufzeitpunkt vorhandenen Material- und Herstellungsfehler verursacht wurden. Ebenfalls besteht kein Anspruch auf ein Ersatzfahrzeug
fiir die Dauer der Reparatur.

Durch die Garantieleistung wird die Garantiefrist fiir das Produkt weder verlangert, noch erneuert. Die Abtretung von Anspriichen aus dieser Ga-
rantie ist ausgeschlossen, auch findet diese auf gebraucht gekauften Produkten keine Anwendung. Die Gewahrleistungsanspriiche des Fahrzeug-
halters gegeniiber der Werkstatt, die das HIS-Ersatzteil eingebaut hat oder gegeniiber dem Teilehdndler, von dem der Kunde das Ersatzteil bezogen
hat, werden durch die HIS-Garantieerklarung nicht eingeschrankt. Dies gilt insbesondere im Falle eines Fehlschlagens der Ersatzlieferung z. B. bei
Unméglichkeit, Fehlerhaftigkeit oder lerzogerung der Ersatzlieferung.

Neben den Rechten aus dieser Garantie stehen dem Verbraucher die gesetzlichen Gewahrleistungsrechte zu. Die unter Umstanden giinstigeren

gesetzlichen Rechte werden durch die HIS-Garantie nicht beriihrt oder eingeschrankt.
vertrieb@hjs.com H‘lS

Emission Technology

Fir diese Garantie gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN (CISG-Kaufrechts).

HIS Emission Technology GmbH & Co. KG Telefon +49 2373 987-222  E-Mail
Dieselweg 12 - D-58706 Menden/Sauerland Telefax +49 2373 987-249 Internet www.hjs.com

City-Filter®, SMF® und DPF® - eingetragene Marken der HJS Emission Technology
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